LILL PINTURA DE ALBERCA

PINTURAS
QUIMICA DE IMPACTO

FICHA TECNICA

Descripcion del Producto:

Se fabrica en base solvente y resinas sintéticas Alkidal-estireno y Hule clorado, dando el acabado ideal para
pintar albercas y en general todas aquellas superficies que tengan contacto con el agua, ya que brinda una
proteccion excelente contra la humedad v los productos guimicos que se mezclan con el agua de la alberca
Sefabrica de color blancoy azul,

Recomendaciones:

5 es alberca nueva el rendimiento gue se debe de considerar es de 66.5 m?® por cubeta [19lts).
La primera mano se debe de diluir con un 15% de solvente y la segunda mano con un 10% de dilucion.
Aplicar un bafio de agua con cloro o un microbicida ya que al momento de hacer el concreto con arena de rio
sé llevan bacterias y hongos que después salen a la superficie haciendo colonias negras que desprenden la
pintura.

Si se tiene que repintar la alberca, hay que lavar con un detergente a cepillo vigorosamente toda el area a
pintar. finalmente aplicar agua con cloro con una esponja o rodillo pachdn, esto con la finalidad de
desprender las bacterias o hongos gue se adhieren durante el contacto de las paredes con el agua, o el agua
: N = gue se queda estancadaenelpiso.

Prupledades FIEIEI](I“]IH]EHS: Mo aplicar selladores vinilicos, estos se reblandecen con la humedad y desprenden la pelicula de pintura.

Mo usar adhesivos en la colada de cemento, como resistoles o contratipos, porque estan formulados con

plastificantes y espesantes celuldsicos gue emigran a la superficie decolorando la pintura y la desprende

Viscosidad: Sku Sila alberca esta a nivel del suelo evitar regar si hay jardin para evitar la humedad de las paredes.

Densidad: 1.03 griem’ -

PE: 1.09 Ib/gal Precauciones:

Solidos: 45% TP, F ey o STy ' ;

Copa Zahn #2: 2,30 min . P:Ilm:u iilﬂ,l*-:-.ilq'lli:l.l.!_‘lf;.i. de llﬂl.x n.u:nuu::: r.llu;: edad, e |

Tiempo de Secado: 20 min . l:nl |.~|a-uc.‘h. m.?:'h“.”” no :m. provoque ¢l vomito, solicite atencion medica de inmediato

Apariencia: Satin . L"I'f""'-: el ﬁ.ut'll.ll.ln::ﬁl.rlt'l ]“hlﬂjﬂ.ﬁf - T — . -

Gl Bl Al « Cien r:_htun ¢l envase después de cada uso y manténgase en un lugar fresco y alejado del sol.
. s Y = Nodeje que el producto seque en sus herramientas.

Rendimiento: 4.2]1 mts2 x I

) . ) Nota: gae producto esta gurantizado en su proceso de fabricacion y cumple con las normas de calidad establecidas pars su uso. Sin
NOTA: El rendimiento es aproximado ya que embargn, la aplicacion incorrecta de este producto esta fiera de nuestro alcance. por bo gue QUIMICA DE IMPACTO  no sc hace
las I}I"IIEIJJIE realizadas por el laboratorio son responsable por el uso inadecuado del products. Para cualguier duda consultar a nuestro departamento tecnicd.

para superficies lisas v selladas.



